
 

 

 

          BUZÓN DE DEPÓSITO NOCTURNO SEYMA 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descripción: 
buzón para depósitos nocturnos de SEYMA, para aplicaciones bancarias o comerciales. 
 
 
Características: 

• Cuerpo fabricado con lamina de acero al carbono de 2 mm y 3 mm de espesor, unidas por 
soldadura,  

• Puerta fabricada de lámina de acero de 8 mm de espesor con bisagra de pasador anclada en 
laterales del cuerpo del buzón. 

• Mecanismo de tranque con pestillos de acero inoxidable de 12 mm de diámetro vertical, altamente 
resistente a la manipulación forzada, accionado por medio de una cerradura de llave. 

• Cerradura de llave de puntos antiganzúa de manufactura europea marca Tesa, de 7 pines de claves 
y un pin flotante para mayor seguridad. La misma no permite extracción en posición de abierta. 
Con 50 copias de llaves de acero. 

• Sistemas de balancines anti-pesca. 
• Todo el frente del equipo está forrado en acero inoxidable. 
• Pintura electrostática previa desoxidación y pintura primer. 

• Diferentes tamaños y cuenta con repisas ajustables según los tamaños.  
• Letrero iluminado con la palabra buzón. 
• Ángulo de apertura de puerta de 50°. 

•  
 
Opciones:  

• Dimensiones del buzón mas amplio según requerimientos. 
 

Modelo 
Exterior (mm) Boca de deposito Peso 

(kg) Alto Ancho Prof. Alto Ancho Prof. 

SE-EB/N 460 470 300 150 298 240 40 
 
 


